TABLICA INTERAKTYWNA

Technologia IR - pozycjonowanie w podczerwieni
10 uzytkownikéw, Jednoczesny odczyt 10 punktdéw. Palec, wskaznik
Obsluga :
lub dowolny nieprzezroczysty element
Oprogramowanie eBoard Teach & eClass

Wykonanie / Rama aluminiowa, oksydowana. Powierzchnia ceramiczna,
magnetyczna, matowa, suchoscieralna, uszkodzenie nie wptywa na

powierzehnia ;.. janie tablicy
Przekatna obszaru 81 cali
roboczego
Proporcje obrazu 4:3

Wymiary obszarll o ooy o 4950 mm
roboczego
Wymiary tablicy 1776 x 1366 mm
Waga tablicy 28 kg
Precyzja dotyku: <2 mm
Rozdzielczosé 32768 x 32768
szybko$¢ kursora >125 punktow/sek
Predko$¢ odezytu 12m/s
Czas reakeji Pierwszy punkt 25ms, linia ciggta 8ms
Komunikacja USB
Paski skrotow po obu stronach
Zasilanie USB

Interaktywna pdlka NIE
3 pisaki zakonczone gabka (czerwony, czarny, niebieski), pisak
Ak . pelniacy role gumki, wskaznik, przy pobraniu pisaka automatycznie
prls rozpoznaje wybdr koloru lub gumki, przewod USB 6m, instrukcja
obstugii, uchwyty montazowe $cienne, oprogramowanie eBoard Teach.

mobilny stojak do tablicy z uchwytem do projektora, mobilny stojak do
: . tablicy z uchwytem do projektora i plynna regulacj sokosci, rama
Aksesoria opess do ins);alacji :‘;ﬁicy na Eci;.nie \wazpzyproja:akt%uremjzc \gynnat regulacjg
wysokosci.
Wsparcie systeméw Windows 7 32/64 bit, Windows 8 32/64 bit, Windows 8.1 32/64
operacyjnych bit, Windows Vista, XP, Linux, Mac OS, Android
Podstawowa 36 miesiecy, rozszerzona 60 miesigcy (po dokonaniu

G . bezplatnej rejestracji
Warancja - stronie www.vision-distribution.pl). Gwarancja na powierzchnig 25

lat



