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ZALOZENIA RZECZOWO-FINASOWE

Stadium

ZALOZENIA RZECZOWO-FINASOWE DO REMONTU
ZAGOSPODAROWANIA NA DZIALCE NR 937/1
PRZY ULICY PROF. JAKUBA STARSZEGO W ILZY
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Powiat. RADOM Ul. Rynek 11
Wojewodztwo. MAZOWIECKI 27-100 Itza
Lokalizacja Inwestor
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Opis techniczny

Remont zagospodarowania na dziatce nr.931/7 przy ulicy Prof. Jakuba

Starszego w lHiy

Podstawa opracowania

ZatozZenia rzeczowo- finansowe remontu zagospodarowania terenu na dziatce nr 931/7 przy
ulicy Prof. Jakuba Starszego w Itzy opracowano w oparciu o zlecenie na wykonanie
kosztorysu inwestorskiego i okreslenie niezbednego zakresu robot zawarta pomiedzy Firma

Gming Itza.

Opracowanie dotycz zagospodarowania przy dzialkach:
Nr. 931/6, 931/5, 931 ,4
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Projekt opracowano w oparciu o:

Podklady sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. /Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r/.

"Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych ., wydany przez
[nstytut Badawczy Drog i Mostow, wprowadzony do stosowania zarzadzeniem nr 6
Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24.04.1997 r. Warszawa 1997r.
"Wytyczne projektowania ulic” wydane przez Generalna Dyrekcje Drog Publicznych.
Warszawa 1992r .

"Katalog szczegotow drogowych ulic, placdw i parkow miejskich” . KB 8-3.3.(7) symbol
dokumentu U-17 .wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego.

Warszawa [987r.

.Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach™ — zalacznik nr 1 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003

.Szczegotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich

umieszezania na drogach™ — zalacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003




3. Stan istniejacy
Przv dzialce 931/6

Strona lewa: chodnik z betonu asfaltowego na d.13,5m szer 1.5 m

Chodnik z ptytek betonowych df 14,1m x 1,5m ( w tym 7 stopni) stan zty
Podjazd z betonu asfaltowego na powierzchni : 3,7m x 4,0m + ( 3,7m + 9,5m)x 0,5 x 7,7m
+1,8m x 9,5m = 14,8m"+ 50,82m* +17,1m’ = 82,72m’ - stan zly
Strona prawa : chodnik z plytek betonowych 50 x 50 cm x7 cm
Powierzchnia : 4,0m x 1,5m + 8,5 x 0,5m = 10.25m’ - stan zly

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm —dt. 13,5m +4.0m +8,5m = 26,0 mb

Przv dzialce 931/5

Podjazd z betonu asfaltowego na powierzchni : 2.5m x 15,0m =37.50m’ - stan zly
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm —dt. 13,5m +4,5m = 18,0 mb

Obrzeze 8.5mb

Przy dzialce 931/4
Podjazd z betonu asfaltowego na powierzchni : 2.5m x 14,5m =36.250m’ — stan zly
Krawgznik betonowy 15 x 30 cm —dt. 14,5m +4.5m = 19,0 mb

Obrzeze 8.5mb

4. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie zakresu robot zwigzanych z remontem dojs¢ i
dojazdow w ramach zagospodarowania terenu na dziatce nr 931/7 przy ulicy Prof. Jakuba

Starszego w [tzy.




5. Zalozenia konstrukevine :

Zalozenia przy projektowaniu konstrukeji :

e Ruch lekki KR1
e Warunki wodne — przecigtne
e (Grupa nosnosci podtoza — G2,

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z
dnia 02.03. 1999 w sprawie warunkow technicznych , jakim odpowiada¢ powinny drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05 1999r) dla grupy nosnosci

podtoza G2, kategorii obciazenia ruchem KR1, przyjeto nastepujaca konstrukcje :

Konstrukcja podjazdu

- Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5Mpa gr. 15cm

- Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego fr. 0/63
stabilizowanego mechanicznie gr.20cm

- Warstwa scieralna z kostki betonowa gr.8cm szara na podsypce
cem-piaskowej gr.3 cm
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni

wvnosi 0.46¢cm .

Konstrukcja chodnika i powierzchni utwardzonveh :

- Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
0 Rm=2,5Mpa gr. 10cm

- Warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego fr. 0/31.5
stabilizowanego mechanicznie gr.10cm

- Warstwa scieralna z kostki betonowa gr.8cm szara na podsypce
cem-piaskowej gr.3 cm
Laczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych projektowanej nawierzchni

wvnosi 0,.26cm .

Kraweznik drogowy

tp sredni o wymiarach 13em x 30em x100em nalezy ulozy¢ na lawie betonowej z oporem o




n

wym. [5cm x 30 cm z betonu B-15. wg rys.

Konstrukcja schodow:

Warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem
o0 Rm=2,5Mpa gr. 10cm

Beton konstrukcyjny C12/15 gr.12 cm

Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm

Bloczki betonowe 40 x 20 x 12 cm

Na odcinku gdzie szerokos¢ schodéw wynosi 1,5m nalezy wykona¢ podjazdy dla wozkow

Przy dzialce 931/6 ( zagospodarowanie)

Podjazd : droga manewrowa 3,7m x 13,5 = 49,95m’

3 st. Postojowe 2,5m x 5.0m = 37.50 m’

Suma: 87.45m’

Chodniki strona lewa : dt.13.5m szer 1.5 m

dit 14,Ilm x 1.5m

stopnie z bloczkow betonowych ( w tym 7 stopni glgbokosé stopnia 0,4m szerokos¢ 1,5m)

Chodnik strona prawa : Powierzchnia : 4.0m x 1.5m +8.,5x 0.5m = 10,251112

Przv dzialce 931/5
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Podjazd z kostki betonowej na powierzchni : 2,

Przv dzialce 931/4

Podjazd z kostki betonowej na powierzchni : 2.5m x 14,5m = 36,250m

5. Zajetos¢ terenu

Projektowany remont zostanie wykonany na w istniejacej dzialce.

6. Uwagi koncowe

1. Roboty w  bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia wykonaé recznie.
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika uzytkownika sieci.

2. Calos¢ robot nalezy wykonac zeodnie z obowiazujacymi przepisami branzowymi i BHP.







